 
Zum Hauptinhalt springen
  Drücken Sie die Eingabetaste zum Suchen oder ESC zum Schließen



Suche schließen     



  [image: goodscare GmbH] 


 


  Menü     

	unternehmen.
	marken.
	services.
	health tech.
	kontakt.
	
	
	

	linkedin Telefon E-Mail 

[image: goodscare GmbH] 







404
Seite nicht gefunden
 Zur Homepage 




Aus den Nachrichten
	 [image: ] 


Goodscare führt seine neue Gesundheits- und Selbstpflegemarke my Control® ein 13. April 2023
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Medizintechnische Entwicklung 25. Oktober 2022
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Goodscare intensiviert Partnerschaft mit Hyrox 15. September 2022
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LS2100
Unser POC-Multidiagnostikgerät hat sich vor allem in medizinischen Einrichtungen wie Krankenhäusern, Privatkliniken und Laboren etabliert und besticht durch seine Fähigkeit, bis zu 8 verschiedene Testparameter gleichzeitig zu verarbeiten und auszuwerten. Während die Ergebnisanalysen unabhängig voneinander ablaufen, können alle 8 Ergebnisse gleichzeitig auf dem Display angezeigt werden. Eine Optimierung des Betriebssystems und eine Erweiterung der Testparameter sorgen für ein effizientes und breites Einsatzspektrum in jedem professionellen medizinischen Umfeld.


Test-Parameter
SARS-CoV-2 NAB, D-Dimer, Langzeitblutzucker (HbA1C), schilddrüsenstimulierendes Hormon (TSH), Trijodthyronin (TT3), Thyroxin (TT4), Ferritin, luteinisierendes Hormon (LH), Progesteron, follikelstimulierendes Hormon (FSH), müllerianhemmendes Hormon (MIH), Prolaktin (PRL), ß-humanes Choriongonadotropin (ß-HCG), C-reaktives Protein (CRP), Serum-Amyloid A (SAA), Interleukin-6 (IL-6), Procalcitonin (PCT), Myoglobin (Myo), kardiales Troponin (cTnl), Creatin-Kinase-MB (CK-MB), gastroenetrologische Enzyme (PG I / PG II), N-terminales natriuretisches Pro-B-Peptid (NT-proBNP), H-FAB-Protein, natriuretisches Hirnpeptid (BNP) 


Datenblatt
	Methode	Zeitaufgelöster Fluoreszenz-Immunoassay (TRFIA)
	Muster	Serum/Plasma/Vollblut/Kapillarblut/Speichel/Haarprobe/Urin/Stuhl
	Gewicht	9kg
	Abmessungen	390mm x 290mm x 205mm (LxBxH)
	Bildschirm	10,1" HD Touchscreen
	Betriebssystem	Android
	Testgeschwindigkeit	bis zu 120 Tests/Stunde.
	Datenspeicher	10.000
	Batterie	Integrierter Thermodrucker
	Kommunikation	RS232(LIS/HIS), RJ45 (LAN), USB









  × 
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Afinion™ 2 ist ein schnelles und kompaktes Multi-Assay-Analysegerät, das wertvolle Schnelltestergebnisse am Point-of-Care liefert. Die präzise gefertigten Testkassetten verfügen über integrierte Entnahmehilfen und enthalten bereits alle notwendigen Reagenzien. Unabhängig von der Probenart können präzise Soforttests aus Vollblut, Plasma oder Urin analysiert werden. Die Ergebnisse können sicher an ein Krankenhaus- oder Laborinformationssystem übertragen werden.


Test-Parameter
Lipidprofil (Cholesterin), Albumin-Kreatinin-Verhältnis (ACR), Langzeitblutzucker (HbA1C), C-reaktives Protein (CRP)


Datenblatt
	Muster	Kapillarblut / Urin
	Kompatibilität	Afinion 2 Testkartuschen
	Messungen	328mm x 200mm x 186mm (LxBxH)
	Gewicht	3,4kg
	Anzeige	58x77mm LCD-Touchscreen
	Datenspeicher	500 Testergebnisse und 500 Kontrollergebnisse
	Kommunikation	USB 2.0 Hochgeschwindigkeit, Ethernet 10/100 Mbps









  × 
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LS4000
Ein vielseitiges Point-of-Care-Analysegerät der neuesten Generation. Dank seiner kompakten und stabilen Bauweise und des geringen Strom- bzw. Batterieverbrauchs bietet dieses Gerät ortsunabhängige und mobile Einsatzmöglichkeiten. Es vereint die neuesten Fortschritte auf dem Gebiet der miniaturisierten Komponenten und optischen Sensoren in einem tragbaren und kostengünstigen Testgerät mit präziser Analyse.


Test-Parameter
SARS-CoV-2 NAB, D-Dimer, Langzeitblutzucker (HbA1C), schilddrüsenstimulierendes Hormon (TSH), Trijodthyronin (TT3), Thyroxin (TT4), Ferritin, luteinisierendes Hormon (LH), Progesteron, follikelstimulierendes Hormon (FSH), müllerianhemmendes Hormon (MIH), Prolaktin (PRL), ß-humanes Choriongonadotropin (ß-HCG), C-reaktives Protein (CRP), Serum-Amyloid A (SAA), Interleukin-6 (IL-6), Procalcitonin (PCT), Myoglobin (Myo), kardiales Troponin (cTnl), Creatin-Kinase-MB (CK-MB), gastroenetrologische Enzyme (PG I / PG II), N-terminales natriuretisches Pro-B-Peptid (NT-proBNP), H-FAB-Protein, natriuretisches Hirnpeptid (BNP) 


Datenblatt
	Methode	Zeitaufgelöster Fluoreszenz-Immunoassay (TRFIA)
	Muster	Serum/Plasma/Vollblut/Kapillarblut/Speichel/Haarprobe/Urin/Stuhl
	Gewicht	600g
	Abmessungen	191mm x 84,5mm x 45mm (L × B × H)
	Bildschirm	5" HD-Touchscreen
	Betriebssystem	Android
	Testgeschwindigkeit	15s
	Datenspeicher	50.000 Tests
	Batterie	Integrierter Lithium-Akku mit ca. 24h Standby
	Kommunikation	USB-C, WiFi, Bluetooth









  × 
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Der Igloo-Reader von Dx365 setzt neue Maßstäbe in der POC-Diagnostik (Point of Care) durch die gleichzeitige Integration von Kolorimetrie, Immunfluoreszenz und Mikrofluidik-Technologie in einem Analysegerät. Die Anzeige der Testergebnisse kann entweder auf einem PC, Smartphone oder direkt auf dem Bildschirm des Igloo pro Gerätes erfolgen. Mit ihrer intuitiven Bedienung lassen sich die Igloo-Reader leicht in bestehende Prozesse integrieren oder erweitern schnell und nahtlos Ihre diagnostischen Möglichkeiten, ob stationär oder mobil.


Test-Parameter
Mit Hilfe von Adaptern können rund 90% der Tests aller auf dem Markt befindlichen Hersteller in einem kompakten Analysegerät ausgewertet werden. Dazu gehören neben Vitamin D, Testosteron und Cortisol auch viele andere Marker wie Infektionskrankheiten oder Entzündungswerte. Auch im Veterinärbereich.


Datenblatt
	Methoden	Kolorimetrie, Immunofluoreszenz und Mikrofluidik-Technologie
	Proben	Serum / Plasma / Vollblut / Kapillarblut / Speichel / Haarprobe / Urin / Stuhl
	Gewicht	ca. 270g (plus) / ca. 400g (pro)
	Messungen	87,5 mm x 87,5 mm x 91 mm (LxBxH)
	Dauer der Messung	wenige Sekunden (ohne Inkubationszeit)
	Genauigkeit	CV < 2% - Inter-Reader, CV < 3% - Intra-Reader
	Datenspeicher	16 GB oder 1500 Ergebnisse
	Batterie	Lithiumbatterie mit bis zu 100 Messwerten pro Batterieladung
	Verbindung	USB-C, WiFi, Bluetooth









  × 

 





        